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Svěrná pouzdra
TLK 200

n  Střední až vysoké hodnoty
n  kroutícího momentu
n  Široké tolerance

    Popis    Popis
Rozměry

Kroutící 
moment

Axiální 
síla

Měrné tlaky na Upínací šrouby
Hmot-
nost Hřídel   Náboj 

Počet    
DIN 912-12,9 

Utahovací 
moment 

dxD L1 L2 B Mt Fa pw pn
No x typ

Ms

mm mm mm mm Nm KN
N/

mm2 N/mm2 Nm Kg

17 x 47 17 20 26 300 35 325 115 8 x M6 17 0,2
18 x 47 17 20 26 310 35 305 115 8 x M6 17 0,2
19 x 47 17 20 26 330 35 290 115 8 x M6 17 0,2
20 x 47 17 20 26 350 35 275 115 8 x M6 17 0,2
22 x 47 17 20 26 380 35 250 115 8 x M6 17 0,2
24 x 50 17 20 26 420 35 230 110 8 x M6 17 0,3
25 x 50 17 20 26 440 35 220 110 8 x M6 17 0,3
28 x 55 17 20 26 610 44 245 125 10 x M6 17 0,3
30 x 55 17 20 26 660 44 230 125 10 x M6 17 0,3
32 x 60 17 20 26 840 53 260 140 12 x M6 17 0,3
35 x 60 17 20 26 920 53 235 140 12 x M6 17 0,3
38 x 65 17 20 26 1170 62 255 150 14 x M6 17 0,4
40 x 65 17 20 26 1230 62 240 150 14 x M6 17 0,3
42 x 75 20 24 32 2050 98 310 175 12 x M8 41 0,6
45 x 75 20 24 32 2200 98 290 175 12 x M8 41 0,6
48 x 80 20 24 32 2340 98 270 160 12 x M8 41 0,6
50 x 80 20 24 32 2440 98 260 160 12 x M8 41 0,6
55 x 85 20 24 32 3140 114 275 180 14 x M8 41 0,6
60 x 90 20 24 32 3420 114 255 170 14 x M8 41 0,7
65 x 95 20 24 32 4240 131 265 180 16 x M8 41 0,7
70 x 110 24 28 38 6340 181 285 180 14 x M10 83 1,3
75 x 115 24 28 38 6800 181 265 175 14 x M10 83 1,3
80 x 120 24 28 38 7250 181 250 165 14 x M10 83 1,4
85 x 125 24 28 38 8810 207 270 185 16 x M10 83 1,4
90 x 130 24 28 38 9320 207 255 175 16 x M10 83 1,5
95 x 135 24 28 38 11070 233 270 190 18 x M10 83 1,6

100 x 145 26 33 45 13200 264 270 185 14 x M12 145 2,2
110 x 155 26 33 45 14500 264 245 175 14 x M12 145 2,5
120 x 165 26 33 45 18100 302 255 185 16 x M12 145 2,6
130 x 180 34 38 50 24500 377 225 165 20 x M12 145 3,8
140 x 190 34 38 50 29000 415 230 170 22 x M12 145 3,9
150 x 200 34 38 50 33900 453 235 175 24 x M12 145 4,0
160 x 210 34 38 50 39200 490 240 180 26 x M12 145 4,3
170 x 225 38 44 58 48400 569 235 175 22 x M14 230 5,8
180 x 235 38 44 58 55900 621 240 185 24 x M14 230 6,0
190 x 250 46 52 66 68800 725 220 165 28 x M14 230 8,5
200 x 260 46 52 66 77600 776 225 170 30 x M14 230 8,6
220 x 285 50 56 72 102800 935 225 175 26 x M16 300 11,0
240 x 305 50 56 72 129500 1079 240 190 30 x M16 300 12,0
260 x 325 50 56 72 159000 1223 250 200 34 x M16 300 13,0
280 x 355 60 66 84 193900 1385 220 170 32 x M18 410 19,0
300 x 375 60 66 84 233700 1558 230 185 36 x M18 410 20,0
320 x 405 72 78 98 323400 2021 235 185 36 x M20 590 30,0
340 x 425 72 78 98 343600 2021 220 175 36 xM20 590 30,0
360 x 455 84 90 112 452900 2516 220 175 36 xM22 790 42,0
380 x 475 84 90 112 478100 2516 210 165 36 xM22 790 44,0
400 x 495 84 90 112 503200 2516 200 160 36 xM22 790 46,0
420 x 515 84 90 112 587100 2796 210 170 40 x M22 790 50,0
440 x 545 96 102 126 710300 3229 205 165 40 x M24 1000 65,0
460 x 565 96 102 126 742600 3229 195 160 40 x M24 1000 67,0
480 x 585 96 102 126 813600 3390 195 160 42 x M24 1000 71,0
500 x 605 96 102 126 887900 3552 192 160 44 x M24 1000 73,0
520 x 630 96 102 126 944400 3632 195 160 45 x M24 1000 80,0
540 x 650 96 102 126 980700 3632 185 155 45 x M24 1000 82,0
560 x 670 96 102 126 1084800 3875 190 160 48 x M24 1000 85,0
580 x 690 96 102 126 1170400 4036 190 160 50 x M24 1000 88,0
600 x 710 96 102 126 1210800 4036 185 155 50 x M24 1000 91,0
620 x 730 96 102 126 1301200 4197 185 160 52 x M24 1000 93,0
640 x 750 96 102 126 1394800 4359 190 160 54 x M24 1000 96,0
660 x 770 96 102 126 1491700 4520 190 160 56 x M24 1000 99,0
680 x 790 96 102 126 1536900 4520 185 160 56 x M24 1000 102,0
700 x 810 96 102 126 1695100 4843 190 165 60 x M24 1000 104,0
720 x 830 96 102 126 1743500 4843 185 160 60 x M24 1000 107,0
740 x 850 96 102 126 1851700 5005 185 165 62 x M24 1000 110,0
760 x 870 96 102 126 1963100 5166 190 165 64 x M24 1000 113,0
780 x 890 96 102 126 2046200 5247 185 165 65 x M24 1000 116,0
800 x 910 96 102 126 2131000 5327 185 160 66 x M24 1000 118,0


