T.E.A. Volnobézné spojky

Typ GO

Volnobézky typu GO jsou samostredici na kuli¢kovych loZiskach.
Jsou utésnéné vodéodolnym tésnénim. Volnobézky GO - GR
jsou dodavany s mazacim tukem, GO - GRL s labyrintovym tés-
nénim a mazacim tukem.

Tolerance hfidele hé.
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GO 300 GO 400 GO 500 GO 600 GO 700
aH7 b x h3) dH7 b x h3) dH7 b x h3) aH7 b x h3) dH7 b x h3)
L. L. 40 12x8 60/65 18 x 11
Metrické vrtani 20 6x6 18 6x6 30 8x7 45 14%9 70 20 x12
1 1/4“ x 1/4¢ 1:+1/ o 1/2% x 1/2
175/8 254 1/4% | 1/2%x 1/2*
Palcové vrtani 3/4“ | 3/16“x 3/16“| 3/4“ |3/16“x 3/16“|1“+1/8| 1/4“x 1/4“ |1“+5/8| 3/8“ x 3/8" " “ « «
1943/4 2“+1/2“| 5/8“x 5/8
1941/4% | 1/4°x 1/4° | 1947/8" SR e

M | Vnitfni krouzek | Vnitfni krouzek | Vnéjsi krouzek Hmotnost

Nmax (Min-1)1) Nmax (Min-T)

GO 300 | 63,50 | 60,3| 76,20| 30 66,7 | 4 | M6 | 13 | M4 3000 3600 900 320 1,5
GO 400 | 70,10 | 68,2| 88,90| 30 730 4 | M8 | 16 | M4 2800 3600 850 560 2,7
GO 500 | 89,15 | 85,7/107,95| 45 92,1 | 4 | M8 | 19 |M4 2600 3000 800 1590 4,7
GO 600 | 95,50 | 92,0/136,52| 60 | 120,6 | 6 | M8 | 19 | M4 2200 2400 750 3040 8,0
GO 700 |127,00 |123,8|181,00/100 | 158,8 | 8* |[M10| 19 | M4 1600 2000 500 5800 | 19,8

Poznamka

Tmax=1,7xTn

*6 otvoru rozmisténych po 60° plus 2 zvlastni otvory po 180°
1) Olejem mazana vodovzdorna volnobézka

2) Tukem mazana volnobézka s labyrintovym tésnénim

3) bxh = rozmeéry drazky pro pero podle praméru vrtani
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