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I Viaterial

m Kulovéa pénev - ocel (min. pevnost v tahu R, 500 N/mmz2)

m Kulovy €ep - ocel (min. pevnost v tahu R, 600 N/mm2), koule tvrzena

m Povrchova Uprava: bez Upravy, pozink bily, Zluty

A

Uhlové klouby

Typ C, CS | DIN 71802

198

Obj. &islo Typ C - bez tfrmenu
Pravy Levy Hmotnost
z4vit zavit kg/1000 ks
D> D> =~
C8R C8L 8 | 22 5 M5 8112,8 5 8 /10,2 (25,2 |10,2 91 0,3 15,2
C10R C10L 10 | 25 6 M6| 10 (14,8 6 10 (11,5 |30,2 |12,5 11| 0,5 25,2
C13R C13L 13 | 30 8 M8| 13 (19,3 8 13 (14,0 |38,2 | 16,5 13| 0,8 53,1
C16R C1i6L 16 | 35 10 M10| 16 |24,0 10 16 |15,5 |47,5 |20,0 16 | 0,5 103,8
C16/12R C16/12L| 16 | 35 10 M12| 16 |24,0 12 16 {15,5 |47,5 |20,0 16 | 0,5 103,8
C19R C19L 19 | 45 14 M14x1,5| 22 |30,0 14 19 |21,5 [62,5 |28,0 | 20 | 0,5 220,9
C19/14R C19/14L| 19 | 45 14 M14| 22 /30,0 14 19 |21,5 |62,5 |28,0 | 20| 0,5 220,9
C19/16R C19/16L| 19 | 45 14 M16| 22 |30,0 16 19 |21,5 [62,5 |28,0 | 20 | 0,5 220,9
TN

Ostatni rozméry stejné jako u typu C

18°

Obj. ¢islo
Pravy Levy Hmotnost
zavit zavit o | kg/1000 ks
D> D, =
CS8R CS8L 8 22 5 M5 81]12,8 5 8 (10,2 | 25,2 | 10,2 90,3 [10° 15,2
CS10R CS10L 10 25 6 M6 10 | 14,8 6 10 | 11,56 30,2 | 12,5 | 11 |0,5 |15° 25,2
CS13R CS13L 13 30 8 M8 13 119,3 8 13 |1 14,0 | 38,2 | 16,5 | 13 |0,8 |15° 53,1
CS16R CS16L 16 35 10 M10 16 24 10 16 | 15,5 | 47,5 20 | 16 |0,5 [15° 103,8
CS16/12R  CS16/12L 16 35 10 M12 16 24 12 16 | 15,5 | 47,5 20 | 16 |0,5 [15° 103,8
CS19R CS19L 19 45 14 |M14x1,5 22 30 14 19 | 21,5 | 62,5 28 | 20 |0,5 [15° 220,9
CS19/14R CS19/14L4 19 45 14 M14 22 30 14 19 121,56 | 62,5 28 | 20 |0,5 [15° 220,9
CS19/16R CS19/16L] 19 45 14 M16 22 30 16 19 | 21,56 | 62,5 28 | 20 |0,5 [15° 220,9

Standardné se uhlové klouby dodavaji s povrchovou Upravou - bily pozink, pokud neni uvedeno jinak.
U urcitych typa a provedeni minimalini objednaci mnoZstvi.
Soucasti dodavky je Sestihranna matice.
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| Tiskové chyby, rozmérové a konstrukéni zmény vyhrazeny.



